
CRYOGENIC GAS PRODUCTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VALVULAS ALIVIO INDUSTRIALES Y MEDICALES   
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500 PSI 

 
Ejemplo codificación: RCHM-06-BKA150-CD 

CODIFICACION PARA ORDENAR VALVULAS INDUSTRIALES : 

  INDUSTRIAL  

VALVULAS ALIVIO PARA GAS & EQUIPOS CRIOGENICOS  

Aplicaciones 

Estas válvulas de alivio están diseñadas para gases industriales tanto para oxígeno a altas presiones así como para 
aplicaciones criogénicas. Para su instalación en tuberías, cilindros de líquidos o contenedores mini-granel. La serie 
RCHM está diseñada para reducir en gran medida el sonido de "estallido" producido por la mayoría de las válvulas de 
alivio del cilindro en las descargas. 
 

Características 

• Elimina el molesto estallido asociado a las válvulas de alivio • Cumple con las regulaciones de nivel de sonido de 

OSHA • Estanco al 95% de la presión de tarado • A prueba de manipulaciones después del ajuste • Rendimiento 

repetible • 100% ensayadas en fábrica • Todas las válvulas se limpian y empaquetan para servicio de oxígeno según 

CGA G-4.1 
 

                     

RCHM SERIE 

CODIFICACION VALVULA 

 

RCHM                                   A        
 

                                                                           Serie                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                              Tamaño Rosca                                                                                                      Escape conducido u otras opciones 
                                  Material Cuerpo, obturador                                                                                                                                    Presión tarado                                                                                                         

                       material sello                                                                  Material Muelle 

 
  

  TAMAÑO   

    ROSCADO  

MATERIAL CUERPO   

OBTURADOR

MATERIAL SELLO 

  OPCIONES  
MATERIAL 

  MUELLES  

   

 

 

   PRESION TARADO 

 

 

  ESCAPE CONDUCIDO 

OPTIONS  

Silicone 22-49 PSI 

PCTFE 50 - 550 PSI 

 

  OTRAS OPCIONES  

(No disponible para escape conducido) 
 

 
 
 

 

Para otras dimensiones, caudales y presión de tarado contáctenos a:   coh@marlia-ing.com 
 

 
 
  
  
 

T= Anillo de seguridad inviolable  

D= Caperuza deflector 

      MATERIAL  

     MUELLE  REF 

Acero inox. A 

 

MATERIAL            

SELLO REF 

PCTFE “Kel-F” K 

Silicona S 

 

  MATERIAL          

CUERPO  REF 

Latón B 

Acero inox. SS 

 

 
Presión tarado desde 

22 a 550 PSIG. 

TAMAÑO,   

ROSCA  REF 

1/4 - 18 NPT 04 

3/8 - 18 NPT 06 

1/2 - 14 NPT 08 

 

OPCIONES ESCAPE    REF 

CONDUCIDO        

1/8 – 27 Hembra NPT P2 

1/4 - 18 Hembra NPT P4 

3/8 - 18 Hembra NPT P6 

 

 

                                                              



 

Ejemplo codificación: RF04-IN030CDY 

 
 

 
Tipo “RB” 

Macho x Roca Hembra cilíndrica. Tórica 

en línea 

  INDUSTRIAL  

VALVULAS ALIVIO PARA GAS, NEUMATICA, HIDRAULICA Y APLICACIONES 

CRIOGENICAS 

Aplicaciones 

Estas válvulas de alivio están diseñadas para gases industriales y aplicaciones, neumáticas, hidráulicas y criogénicas. 

Diseñadas para instalarse en sistemas de tuberías, cilindros, tanques, Dewars y en cualquier lugar donde se precise 

una válvula de alivio. 

Características 

• Estanco al 95% de la presión de tarado • A prueba de manipulaciones después del ajuste • Rendimiento repetible       

100% ensayadas en fábrica •  Múltiples configuraciones  

• Todas las válvulas se limpian y empaquetan para servicio de oxígeno según CGA G-4.1 

 
 

 CODIFICACION  

    VALVULA   

                 Tipo                    

Tamaño Rosca                

Mat. cuerpo y obturador  

Otras opciones 

Inserte código material del filtro 
 

Opciones configuración (omitir si no se precisa)  
Presión tarado  
material Sello  

 

      TAMAÑO 

ROSCADO 

 

       MATERIAL CUERPO  

OBTURADOR, COLOR 
 

MATERIAL CUERPO REF 

Latón 1 

Latón niquelado 2 

Alum. anodizado  3 

Alum. anodizado azul 7 

Alum. anodizado verde 8 

Alum. anodizado negro 9 

Alum. anodizado  rojo A 

Acero inox, 316 5 

     PRESION TARADO          

 

OPCIONES MAT. 

SELLO 
 

MATERIAL REF 

Buna N B 

Neopreno N 

Silicona S 

Viton V 

EPR E 

PTFE “Teflon” T 

OPCIONES 

  FILTRO  
 

    MATERIAL   

   FILTRO                REF 

Polietileno F 

Bronce, Sintered Y 

malla acero 
aleado (CRES) 

W 

OTRAS OPCIONES 

 

 

 

 

 

 

Para otras dimensiones, caudales y presión de tarado contáctenos a:   coh@marlia-ing.com 

Presión tarado de 0.5 a 550 PSIG. 

 Use X  en caso de precisar 

medio PSIG  

                                                        

                                                             

   TAMAÑO,   

ROSCA  REF 

1/8 - 27 NPT 02 

1/4 - 18 NPT 04 

3/8 - 18 NPT 06 

1/2 - 14 NPT 08 

3/4 - 14 NPT 12 

1 - 11.5 NPT 16 

1 1/4 - 11.5 NPT 20 

Rosca cilíndrica (SAE) 

.3750-24 UNF-2A 03 

.4375-20 UNF-2A 04 

.5625-18 UNF-2A 06 

.7500-16 UNF-2A 08 

.8750-14 UNF-2A 10 

1.0625-12 UNF-2A 12 

1.3125-12 UNF-2A 16 

 

L= orificio precinto inviolable 

C= Limpieza Oxigeno 

según CGA 4.1 

 
 

 
                                Tipo “RF” 

    Rosca Macho NPT x Hembra 



Ejemplo codificación RM02-3N030CDY 

Rosca NPT, 1/8”, Alum., 30 PSI, Defl. Cap, Filtro Bronce 

  MEDICINALES  

Aplicaciones 

Estas válvulas de alivio están diseñadas para su uso con unidades de oxígeno criogénicas médicas. Para los        
modelos Puritan Bennett, Penox, CA, Caire, MVE, Linde, Invacare, Perry, Mobilaire, Cryo II, CMT y Pulsair.  

 

Características 

  •Cuerpos de aluminio disponibles en colores anodizados (ver opciones de pedido) • Repetible rendimiento • Todas las   

válvulas  se limpian y empacan para el servicio de oxígeno CGA G-4.1 • 100% probado en fábrica 
 

VALVULAS ALIVIO MECINALES  
                                                                                                    

 

 

 

 

                                         Tipo “RM”,  Rosca Macho NPT - Popoff  

                                                                                               

 

 

 

                       

                    Tipo “RE”, Rosca Macho NPT, 

cuerpo Extendido - Popoff  

 

 

 

 

 

                                              

             Tipo “RS”  Rosca cilíndrica, Junta tórica 

 
 

 

 

 

                Tipo “RL”   Macho Rosca cilíndrica, 

junta tórica, cuerpo Extendido Body Popoff 

 
 
 

CODIFICACION 

VALVULA 

 

Tipo                         

Tamaño Rosca                     

Mat. cuerpo y obturador 

Inserte “C” limpieza oxigeno según CGA G-4.1      
Inserte “D” con Caperuza deflector   
Inserte  material filtro  

              Inserte L para añadir orificio para precinto 

 
                                         Opciones configuración (omitir si no se precisa)                          
                                         Presión tarado  
                                         material Sello  

 TAMANO 

ROSCADO 

MATERIAL CUERPO  

OBTURADOR, COLOR 
 

MATERIAL CUERPO REF 

Latón 1 

Latón niquelado 2 

Alum. anodizado  3 

Alum. anodizado azul 7 

Alum. anodizado verde 8 

Alum. anodizado negro 9 

Alum. anodizado  rojo A 

Acero inox, 316 5 

 PRESION TARADO 

                        
OPCIONES SELLOS 

 

MATERIAL REF 

Buna N B 

Neopreno N 

Silicona S 

Viton V 

EPR E 

PTFE “Teflon” T 

                        

OPCIONES  FILTRO 
 

MATERIAL 

FILTRO                  REF 

Polietileno F 

Bronce, Sintered Y 

malla acero 
aleado (CRES) 

W 

 

  OTRAS OPCIONES  
 

 
 

 

 

Presión tarado de 0.5 a 550 

PSIG. Use la X  en caso de 

precisar medio PSIG  

 

L= orificio precinto inviolable 

D= Caperuza Deflector 

 

       

TAMAÑO,     

ROSCA  REF 

1/8 - 27 NPT 02 

1/4 - 18 NPT 04 

3/8 - 18 NPT 06 

1/2 - 14 NPT 08 

3/4 - 14 NPT 12 

1 - 11.5 NPT 16 

1 1/4 - 11.5 NPT 20 

Rosca cilíndrica (SAE) 

.3750-24 UNF-2A 03 

.4375-20 UNF-2A 04 

.5625-18 UNF-2A 06 

.7500-16 UNF-2A 08 

.8750-14 UNF-2A 10 

1.0625-12 UNF-2A 12 

1.3125-12 UNF-2A 16 

 


