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 Les vannes de la série 5500CE ont été conçues comme des systèmes de coupe rapide 
pour faciliter la fermeture en urgence des réservoirs de stockage et des lignes de transport 

et de stockage de GPL ou de NH3. 
 

Les vannes sont installées directement sur les entrées et les sorties des réservoirs de 
stockage et en ligne avec la manchette à brides de la série 6000CE, l'installation peut 

être horizontale ou verticale. 

 

Ces soupapes ne sont pas conçues comme un système de coupe primaire malgré un 
siège complètement étanche. 

 

La soupape au repos est fermée par la pression exercée par le ressort en acier 

inoxydable et en appliquant une pression hydraulique, elle reste ouverte. Lorsque la 
pression est supprimée, la vanne se ferme automatiquement. 

 
Ces soupapes ont un fusible thermique relié à l'entrée d'huile hydraulique qui, dans le 

cas d'un feu extérieur fond à une température approximative de 75ºC, perd de la 

pression et provoque sa fermeture immédiate. 
 

Les vannes sont construites en acier au carbone A352 Gr LCB adapté pour fonctionner 
à des températures allant jusqu'à -45 ° C,  le cylindre a dans un manchon interne pour 

faciliter le déplacement du piston, le ressort est en acier inoxydable et les joints en 

viton 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

              Clapet de sécurité hydraulique      Manchette à brides pour la soupape 
 

En raison de la taille des vannes, lorsqu'elles sont installées en ligne, elles peuvent 

d'abord être placées dans une manchette à brides de conteneur de la série 6000CE afin 
de maintenir le débit avec une perte minimale de charge. 

 

La manchette à brides est faite d'acier au carbone et peut travailler à des températures 

jusqu'à -25ºC et une pression de 25 Barg. (autre sous demande) 
 

En option, il y a une bride intermédiaire pour l'installation en ligne, ainsi qu'une bride 

intermédiaire, qui est placée entre la vanne hydraulique et la manchette à brides ou le 
réservoir, ce qui permet de déconnecter la tuyauterie qui précède la vanne sans avoir 

besoin de dépressuriser l'autre côté de la ligne ou du réservoir.
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DIMENSIONS MODÈLE Nº TROU 
Ø TROU 

[mm] 

CERCLES DE 
FORAGE 

D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] J [mm] K [mm] L [mm] 

2” 5502 8 19 127 165 107 107 91 22 40 238 33 

3” 5503 8 22 168 210 127 146 110 30 37 243 33 

4” 5504 8 22 200 254 157 178 148 32 57 267 32 

6” 5506 12 22 270 318 216 248 199 37 52 302 42 
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REF DESCRIPTION MATÉRIEL 

1 BASE  ACIER COULÉ 

2 BASE DE CYLINDER ACIER 

3 CYLINDER ACIER 

4 RESSORT INOX 304 

5 SCELLÉ DE LA JOINT EN “U” ACIER 

6 JOINT EN “U” NITRILE 

7 JOINT TORIQUE F.S. 

8 BOULON DE PISTON ACIER 

9 PISTON ACIER 

10 SIÈGE DE PISTON P.T.F.E. 

11 JOINT TORIQUE CAOUTCHOUC 

12 VIS SS-304 

13 SIÈGE DE PISTON ACIER 

14 SIÈGE NITRILE 

 

REF DESCRIPTION MATÉRIEL 

1 BASE  ACIER COULÉ 

2 VIS ALLEN 4” M-8/6” M-10 

3 GUIDE DISQUE ACIER 

4 JOINT EN “U” VITON 

5 JOINT TORIQUE VITON 

6 BOULON DE PISTON ACIER 

7 PISTON ACIER 

8 SCELLÉ DE LA JOINT EN “U” ACIER 

9 RESSORT INOX 304 

10 CYLINDER ACIER 

11 SIÈGE DE PISTON P.T.F.E. 

12 VIS SS-304 

13 SCELLÉ ACIER 

14 SIÈGE VITON 

 



INSTALLATION 

 

Assemblage au réservoir avec bride intermédiaire    Installation sans bride intermédiaire 

 

 

 

 

 

INSTALLATION EN LIGNE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation de la vanne en ligne avec la manchette à brides 6000CE 

 

  

 

 

 
 
 
 



VALVULA SERIE 55 

 
MONTADA EN LINEA 
MONTADA EN TANQUE 

CLAPET DE SÉCURITÉ SERIE 55 
 

 INSTALLATION EN LIGNE  
INSTALLATION RESERVOIR 
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Type de vanne de coupe hydraulique 

Catégorie II 

Pression d'essai: 30 bar 

Pression de travail: 20 bar 

Température de fonctionnement -20ºC / + 85ºC / Disponible à -45ºC sur demande 

Corps en acier au carbone A352 Gr LCB, intérieur en acier inoxydable. 

Type de produits: GPL, ammoniac 

CE / PED Certificat: Méthode de calcul Testé 5 fois la pression maximale de service 100 bar 
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