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Escalier abattant FS 100 COH 

Caractéristiques techniques (standard version) 

• Dispositif de verrouillage en position de stationnement 
• Chaîne de support réglable 
• Largeur de marche minimum: 25 cm 
• Échelons grillagés antidérapants et auto-nivelants  
• Fonction de piège anti-orteils à chaque marches 
• Équilibrage avec cylindre à ressort   
• Protection inférieure anti-chocs en caoutchouc 
• Protège-corps mains, genoux et pieds 
• Roulements principaux étanches à l'eau et à la poussière, sans entretien 

Standards and regulations 

• 94/9/EC Directive (ATEX) 
• 2006/42/EC Directive (Machinery) 

 
 
Caractéristiques techniques  

• Température de projet: 

  -25 / +65 °C 
• Acier au carbone galvanisé à 
chaud 
 

 

Les escaliers abattant sont nécessaires pour fournir un accès sûrs et facile de la 

plate-forme fixe vers le haut des camions et des wagons-citernes. Ils sont 

actionnés manuellement ou pneumatiquement, facilement levés, ajustés 

automatiquement à la hauteur du bateau-citerne. 

Disponible en 3, 4 ou 5 marches, avec ou sans cage de sécurité, avec codage 

couleur personnalisé et personnalisables sur demande. 
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Options 
 

• Couleur personnalisé 
• Avec actionnement pneumatique ou moteur électrique 

• Autres dimensions sur demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensions 
 

3 marches } R = 800 mm 
4 marches } R = 1200 mm 
5 marches } R = 1600 mm 

 
 
 
 

 

Escalier abattant FS 100 COH 

 

Accessories 
 

• Cage de sécurité pour zone de travail 1400x1400 mm 
• Cage de sécurité pour zone de travail cage 1400x2800 mm 
• Commutateur de position de stationnement 
• Système de piste 
 

• R 

Documentation standard 

• Déclaration de conformité aux directives appliquées 
• Déclaration de conformité des matériaux et du contrôle 
technique fonctionnel (CCC) 
• Manuel d’utilisation et d’entretien (MUM) 
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